
ライクラ®(LYCRA®)およびLYCRA® XTRA LIFE™はThe LYCRA Companyの商標です。

URL : https://www.tlc.toray/
大阪府大阪市北区中之島三丁目3番3号  中之島三井ビル 

耐プール水タイプ

ライクラ®T-176E / T-254Eファイバー

水着素材に欠かせない優れた伸縮機能性。快適なフィット感、動きやすさ、着脱
のしやすさ、そして耐久性の高さ。
ライクラ®ファイバーは、水着用に２つのタイプを揃え、多様なニーズに応えます。

T-176E  :  あらゆる水着に幅広く対応

ライクラ®T-176Eファイバーは、汎用的なポリウレタン弾性繊維に比べて、プール
水中の塩素に対する高い耐久性を備えています。遊泳水着からフィットネス水着
まで、あらゆる水着に幅広く対応します。

T-254E  :  競泳水着に適した耐久性

ライクラ®T-254Eファイバーは、プール水中の塩素に対する耐久性をさらに高め
た、フィット感がより長く続く、競泳水着に適したポリウレタン弾性繊維です。

ライクラ®T-254Eファイバーを使用した水着には、
長持ちする水着素材のアイコンとして、
「LYCRA® XTRA LIFE™」ブランド（ハングタグ・ロゴ）を
ご使用いただけます。

水着の多様なニーズに応える２タイプ

当社法による原糸での比較試験。
水温28℃、ｐH7.25、塩素濃度3ppmの下で実施。
プール水中で糸が切れるまでの相対時間を示す。
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プール水に対する高い耐久性
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